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POMPE 

La gamme DAYLIFF DSP de pompes immergées centrifuges multicellulaires est spécialement conçue pour l'approvisionnement en eau 

domestique et à petite échelle à partir de puits et de forages. Les matériaux de construction comprennent le Noryl pour les roues, le 

polycarbonate renforcé de fibres de verre pour les diffuseurs et l'acier inoxydable pour les chambres d'entrée et de sortie, les chambres 

intermédiares, l'arbre et la chemise de pompe. Ces matériaux de qualité ainsi que la conception de roue du type flottant, donnent aux 

pompes des performances efficaces avec une excellente capacité de traitement du sable et une longue durée de vie.

MOTEUR

La pompe est accouplée à un moteur étanche à deux pôles construit principalement en acier inoxydable. Les moteurs monophasés sont 

fournis avec un coffret de commande séparé comprenant un interrupteur, un voyant lumineux de fonctionnement, une protection contre la 

surcharge électrique et un condensateur de démarrage. Ce coffret puisse être branché directement au secteur et est également doté de 

bornes auxiliaires pour sondes de régulation, pressostat ou flotteur. Les moteurs triphasés nécessitent un démarreur direct séparé; un 

régulateur de pompe électronique DAYLIFF est recommandé pour une régulation complète de la pompe, y compris la protection contre le 

fonctionnement à sec, la surcharge du moteur et une alimentation électrique irrégulière.

Indice de Protection: IP68    Classe d'isolation: F     Vitesse: 2900 tr/min

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
3Liquides Pompables: Liquides fins, propres et chimiquement non agressifs avec une teneur maximale en sable de 50g/m .

0Température Maximale de l'Eau: +35 C

Profondeur Maximale d'Immersion: 200m

Diamètre Minimal de Forage: 110mm

DONNÉES DES POMPES

Puissance

kW HP

DN
(”)

Dimensions (mm) Poids
 (kg)

A C D

Modèle Tension
(V)

Intensité
(A)

I

I de 
Démarrage

1.5

2.2

2

3

DSP 8-08

DSP 8-13

10.41x240

43x415

151x240

5.63x415

DSP 8-32

3 4 7.43x415DSP 8-17

DSP 8-23 4 5.5 9.83x415

5.5 7.5 13.73x415

982

858 27      3.7

823 243.5

1068 343.1

1013 293.9

1213 37

1528 47

1921 57

418

573

6975.8

9595.0

12764.7
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