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POMPE
La gamme de pompes immergées portables à roue ouverte Dayliff DWW est conçue pour pomper les eaux usées contenant des 
particules et des impuretés dans les applications industrielles et domestiques. Les pompes comprennent des roues et des corps de 
pompe en fonte, de doubles garnitures mécaniques, des joints d'huile en NBR et des crépine en acier inoxydable et sont livrées 
avec un câble de 10m. Les pompes monophasées jusqu'à 1,5kW sont fournies avec un interrupteur à flotteur pour un 
fonctionnement automatique, tandis que les pompes triphasées nécessitent une commande externe.

MOTEURL
es pompes sont fournies avec des moteurs bipolaires du type sec conçus pour un fonctionnement continu. Les moteurs 
monophasés ont une protection thermique intégrée et peuvent être branchés directement au secteur à travers un fusible de 10A ou 
un disjoncteur. Les moteurs triphasés nécessitent un démarreur direct séparé.

Indice de protection: IP68  Classe d'Isolation: F    Vitesse: 2900 tr/min

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Liquides Pompables: Liquides fins, chimiquement non agressifs, contenant des impuretés et des fibres

0Température Maximale du Liquide: +40 C
Profondeur Maximale d'Immersion: 10m
Profondeur Minimale d'Immersion: 132mm
Taille Maximale de Particules: 6mm

DONNÉES DES POMPES

Pompes Immergées 
de Drainage
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