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Pompes Immergées 
à Eaux Vannes

POMPE
La gamme de pompes immergées Dayliff DWV est conçue pour traiter les eaux usées et les eaux vannes domestiques et industrielles 
et convient particulièrement au pompage d'eau contenant une forte proportion de particules solides y compris des fils et des fibres. 
Les pompes sont de construction robuste et comprennent une roue vortex en fonte qui minimise le colmatage, un corps de pompe 
en fonte, une double garniture mécanique et un joint d'huile en NBR. Les modèles jusqu'à DWV10A sont conçus pour une 
installation sur pied et sont équipés de interrupteurs à flotteurs pour un fonctionnement automatique, tandis que les plus grands 
modèles sont conçus pour une installation fixe avec une connexion de refoulement adaptée à montage sur rail de guidage. Toutes 
les pompes sont fournies avec 10m de câble H07RNF.

MOTEUR
Les pompes sont fournies avec des moteurs bipolaires du type sec conçus pour un fonctionnement continu et fournis avec une 
protection intégrée contre les surcharges.  Les pompes nécessitent un démarreur direct séparé.

Indice de Protection: F  Classe d'Isolation: IP68  Vitesse: 2900 tr/min

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Liquides Pompables: Liquides fins, chimiquement non agressifs, contenant des particules en suspension jusqu'à la taille 
spécifiée

0Température Maximale du Liquide: +40 C
Profondeur Maximale d'Immersion: 10m
Profondeur Minimale d'Immersion: 160mm

DONNÉES DES POMPES
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Toutes les dimensions en mm
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