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POMPE

La pompe de puits Dayliff DDV est une conception unique de pompe immergée spécialement concue pour l'approvisionnement en
eau & partir des puits domestiques. C'est une pompe volumétrique utilisant une membrane vibrante qui est efficace et qui est
également capable de supporter des charges légéres de limon. De construction compacte et de conception robuste, la pompe se
démonte facilement pour des raisons de maintenance et est installée de maniére sécurisée par suspension sur une corde dans le
puits. La construction de la pompe est entiérement en aluminium, la membrane étant en caoutchouc.

MOTEUR
Les pompes sont accouplées sur un moteur électrique & fonctionnement continu. Elles doivent étre branchées & une alimentation
électrique monophasée & travers un fusible ou un disjoncteur.

Indice de Protection: I[P68 Classe d'Isolation: B Tension: 1X240V Vitesse: 2900 tr/min

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Liquides Pompables: Liquides fins, propres et doux contenant des charges légéres en limon.
Température du Liquide: 0°C a +40°C

Pression Maximale de Fonctionnement: 8 bar

Immersibilité: 3m

DONNEES DE LA POMPE
N Puissance . Poids
Modéle Consommée (kW) Sortie () (kg)
DDV60 0.25 Yo 4

295mm

21
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