
 POMPE
Les moto-pompes auto-armoçantes de la gamme Dayliff DC sont entièrement portables et conviennent parfaitement aux tâches 
d'irrigation, de drainage et de pompage en général. Tous les modèles comportent des roues ouvertes adaptées au pompage d'eau 
légèrement envasée et un cadre robuste de transport et de protection. Fournis avec chaque pompe sont des raccords de tuyaux à 
connexion rapide et un tamis d'aspiration. L'aspiration maximale est de 8m au niveau de la mer, mais elle sera réduite aux altitudes plus 
élevées.

Pour toutes les pompes, le corps de pompe et les roues sont en aluminium moulé de haute qualité.

Les modèles ECONO utilisent des composants de différents spécifications et sont recommandés pour des tâches légères et des durées de 
fonctionnement plus courtes.

MOTEUR
Deux options de moteurs sont disponibles comme suit: -

Essence
Moteur propriétaire monocylindre à 4 temps, à soupape en tête, refroidi par air, avec allumage transistorisé et alerte de niveau d'huile.

Diesel
Un moteur diesel à haut rendement à injection directe refroidi par air.Notez que les courbes de performances de tous les moteurs 
concernent le régulateur de moteur réglé à une vitesse maximale de 3600tr/min pour atteindre la puissance nominale maximale. Pour 
prolonger la durée de vie du moteur, les pompes ne doivent fonctionner dans les conditions de puissance maximale que pendant de 
courtes durées. Pour un fonctionnement prolongé, le réglage doit être réduit à environ les trois quarts de la puissance. En conséquence, 
les performances de la pompe seront réduites.
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