
POMPE
Dayliff Aquastrong SMART45 est une pompe de surpression à vitesse variable très innovante, idéale pour l'alimentation automatique en eau sous 
pression au niveau de maisons, appartements, bureaux et autres applications à petite échelle où une alimentation en eau fiable est nécessaire. La 
technologie à vitesse variable permet d'obtenir une pression constante en fonction de la demande en eau. Ses caractéristiques particulières sont 
les suivantes :
 • Technologie innovante de vitesse variable contrôlée par un inverseur qui minimise la consommation d'énergie.
 • Conception hydraulique auto-amorçante optimisée comprenant des roues à quatre étages en acier inoxydable AISI304, une garniture 

mécanique de haute qualité permettant un fonctionnement à sec et des capteurs de pression et de débit intégrés. 
 • Moteur à courant continu à aimants permanents, refroidi par air, qui se caractérise par un rendement élevé, un fonctionnement silencieux 

(60dB) et une protection intégrée contre les surcharges thermiques et le fonctionnement à sec. 
 • Fonctionnement entièrement automatique avec possibilité de réglage de la pression constante qui adapte le débit à la demande et de la 

fonction de vitesse constante qui fait varier la pression en fonction de la demande.
 • Panneau de commande LED facile à utiliser avec affichage du mode de fonctionnement, de la vitesse du moteur, de la pression de 

fonctionnement et de divers indicateurs de défaut.
 • Les caractéristiques pratiques comprennent des connecteurs d'entrée et de sortie réglables pour une plus grande souplesse d'installation, 

un clapet anti-retour intégré et un réservoir sous pression de 1 litre sans entretien.
 • Garantie de 2 ans.
 • Certification GS conformément à la norme uniforme européenne EN et aux normes industrielles allemandes DIN. 

Dayliff Aquastrong SMART45 est un produit exceptionnellement avancé qui emploie la technologie de pointe des inverseurs pour fournir la 
solution parfaite pour un système complet d'alimentation en eau dans toutes les applications d'alimentation en eau domestiques et résidentielles.
Isolation : Classe de boîtier F : IPX5 Puissance : 750W, 1x240V Vitesse maximale : 5200rpm
CONDITIONS D'UTILISATION
Liquide pompé: liquides minces, propres, chimiquement non agressifs, sans particules solides ni fibres.

0Température ambiante maximum: 4-55  C
0Température maximum du liquide: 80  C

Profondeur d'aspiration maximale: 8m
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