
POMPE
La gamme de pompes de surpression à roue périphérique PEDROLLO PK se compose de pompes robustes, fiables et économiques qui sont 
principalement utilisées pour la surpression de l'eau dans des applications domestiques et pour le transfert d'eau à petite échelle là où la 
pression est insuffisante. Le corps de pompe est en fonte avec un insert en laiton dans la lanterne pour améliorer les performances de 
démarrage et la protection contre le coincement. La roue est fabriquée en laiton.

MOTEUR
Les pompes sont couplées à un moteur asynchrone fermé à ventillation externe sans balais conçu pour un fonctionnement continu. Un relais 
thermique est integré au bobinage pour protéger contre les surcharges électriques et mécaniques et la pompe peut être connectée 
directement au secteur par l'intermédiaire d'un fusible de 10 ampères ou d'un disjoncteur.

Degré de Protection: IP55        Tension: 1x240V              Classe d'isolation: F       Vitesse: 2900rpm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Liquide Pompé : Liquide fin, propre, chimiquement non agressif, sans particules ou fibres abrasives.

0Température Maximale du Fluide: +60 C
0Température Ambiante Maximale: +40 C

Hauteur Maximale d'Aspiration: 7m (au niveau de la mer) 

DONNÉES DES POMPES

8.2

10

14

 
DN1
(”)

 
DN1
(”)

1 1

1 1

350

179 152

164

L H H1 W

H
A

U
T
E
R

 M
A

N
O

M
É
T
R

IQ
U

E
 (

m
)

3DÉBIT (m /hr)

Pompes de Surpression à 
Roue Périphérique
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