
Pompes Immergées 
de Forage

4SR4

POMPE
Les pompes immergées Pedrollo 4SR4 sont spécialement conçues pour l'approvisionnement en eau domestique et à petite échelle à partir de 
forages, mais peuvent également être utilisées dans d'autres applications immergée en configuration verticale ou horizontale. Elles ont une 
conception hydraulique qui intègre des roues flottantes qui, associées à des matériaux de composants particulièrement résistants, offrent une 
grande résistance à la présence de sable dans l'eau pompée.

Les roues et les diffuseurs de la pompe sont fabriqués en plastique technique, tandis que les boîtiers des cellules, le corps de refoulement, la 
lanterne, le manchon d'accouplement et l'arbre pompe sont en acier inoxydable AISI 304. La pompe est fournie avec un câble d'alimentation 
de 1,5m.

MOTEUR
Les pompes sont accouplées à un moteur Pedrollo 4PD bipolaire étanche en bain d'huile, construit principalement en acier inoxydable AISI 
316. Un coffret de commande QEM est disponible séparément pour les pompes monophasées.  Il comporte un interrupteur rotatif à fusible, 
une lampe temoin, un relais thermique à réarmement manuel et un condensateur et peut être connecté directement au secteur. Les moteurs 
triphasés nécessitent un démarreur séparé et si la fluctuation de tension est fréquente un relais de detection de tension à déclenchement rapide 
et recommandé.

Degré de Protection: IP68   Classe d'isolation: F   Vitesse: 2900rpm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
3

Liquide Pompé: Liquides fins, propres, chimiquement non agressifs, avec une teneur maximale en sable de 150g/m .
0

Température Maximale du Liquide: +30 C.
Diamètre minimum du trou de forage: 110mm
Profondeur Maximale d'Immersion: 200m
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